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Известно, что многие параметры полупроводниковых приборов 

сильно зависят от температуры, поэтому при разработке и даже 

при эксплуатации часто возникает потребность проведения испыта 

ни~ аппаратуры с и спользованием термостата. К сожалению, подхо

дящи е для этой цели приборы серийно не выпускаются. 

В процессе разработки преследовалась ц ель созда ть прибор для 

темпе ра турных испытаний блоков КАМАК, максимально удобный в ис

п оль з овании, простой в изготовлении, удовле тв оряющий к тому же 

достаточно высоким требованиям по стабилизации т емп е ратуры. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Термостат состоит из т еплоизолирующе г о основания и коробки 

/рис. l/, между которыми обра зу е тся замкнутая изолированная по

лость для размеще ния испытуемого блока . Коробка т ермос тата вы

полне на в виде медного кожуха, окле е нного пе нопластом. Медный 

кожух обеспечивает выравни вани е т емп е ра туры в р абочем объеме 

и одновременно играет роль радиатора для установленных на нем 

тра нзис торов-нагрева т елей . Мягкая поролоновая прокладка устра

ня е т во з никнов е ни е нежелат ельных зазоров ме~ ду коробкой и осно -
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l' 1tc . 1. Ко н с тру К I !НЯ те рr,юстат а . 1 - т е плоизолирующ~е IIe нo

н: I< IL'TlJ!JO(! основание , 2 - nоролонона н п рокл3дк а, 3 - испыты

вJс~u,J i i Gлок, L, - т р ан зистор-нагр е в атс>ль , 5 - медный кожух, 

6 - пенош1астовая изоляци я , 7 - контрол ьный термометр. 
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Рис.2. Электрическая схема термостата. VТ1,2,4,6,8- тран
зисторы тиnа КТ819; VТЗ,5,7,9 -транзисторы тиnа КТ818; 

RIЗ, RIS ••• R\8- резисторы тцnа С5-5В-2Вт 3 Ом+ 5%. 

ванием при подводке к проверяемому - блоку питаt:щих и сигнальных 

проводов. Размеры рабочего объема термостата /42Ох240х125 ммЗ/ 
ориентированы на удобное размещение блока КАМАК, подключенного 

к К;Jейту через адаптер-удлинитель. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ТЕРМОСТАТА 

Принципиальная электрическая схема термостата изображена на 
рис.2. Управляющая часть схемы выполнена на основе операционно
го усилителя 14ОУД8. Датчиком температуры служит коллекторный 
переход транзистора VТI. Температура статирования задае·тся де

лителем R2 ••• R7, имеющим два подстраиваемых отвода для установ

ки температуры статирования 40 и 50ос. В качестве нагревателя 
используются транзисторы VTЗ ••• VT9, включенные по схеме токово

го зеркала / 1/ , с резисторами RIЗ, RIS •• • Rl8 для повышения темпера
турной устойчивости каскадов. Схема в целом работает как двух

позиционный регулятор температуры 121 , Вклt:>ченное состояние на
гревателя индицируется светодиодом VDS. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Термостат имеет следующие характеристики: 

Габариты 540х340х200ммз 
Масса 7 кг 
Рабочий объем 42Ох240х125мм3 

Темnература статирования 313 и 323 К 
Погреwность установки и поддержания температуры +0,5 К 
Напряжение питания схем термостата -+12 В 
Максимальный ток потребления 2, 5 А 
Время выхода на режим термостабилизации* 25 мин 
Мощность теплопотерь·* 8 ••• 1 О Вт 

Максимальный ток потребления термостата /2,5А/ меньше, чем 
допустимый ток через контакт разъема магистрали КАМАК /ЗА/ IЗ J_ 
поэтому он может быть запитан неrюсредственно через блок нор

мальной станции крейта, например через блок I<ПОО2 141. 
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*при разности темnератур между рабочи~ объемом термостата 
и окружающей средой - 20 К . 
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НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги, 
если они не были заказаны ранее . 

д17-81-7SS 

Р18-82-117 

д2-82-568 

д9-82-664 

дЗ,It-82-704 

Д11-83-511 

д7-83-61tlt 

Д2,13-83-689 

д13-81t-63 

д:Z:- Bit-366 

Д1,2-84-599 

дt7-В4-В5о 

Д10,11-84-818 

Д4- 8S-851 

Труды !! · Международного симпозиума по избранным 
пробпемам статистической механики. Дубна, 1~81 . 

Труды IV совещаниА по использованию новых ядерно
физических методов для реwени~ научно-технических 

и народнохозяйственных задач. Дубна, 1981. 

Труды совещания по исследованиям в области 
релятивистской ядерной физики. Дубна, 1982. 

Труды сове~ания по коллективнwм методам 
ускорения. Дубна, 1982. 

Труды IV 1\еждународной wкоnы по нейтронной 
физике. Дубна, 1982. 

Тр.удw соsеwания no сист~ам и методам 
аналитических вычислений на ЭВН и их nримененио 

в теоретической физике. Дубна, 1982. 
Труды Междуна родной wколы-семи~ара по физике 
rяжenwx ионов. Anywтa, 1983. 

Трудw рабочего совешаниN по проблемам иалучени" 
и детектирования гравитационных волн. Дубна, 1983. 

Труды Xl Международного симпозиума по 
ядерной электронике. Братислава, 

Чехосnовакия, 1983. 

Труды 7 Международного совещания по прабпемам 
квантовой теории поля. Anywтa, 1984. 

Труды VII Международного семинара по проблемам 
физики вwсоких энергиU. Дубна , 1984. 

Труды W Международного симnозиума по избранным 
nроблемам статистической "еханики. Дубна, 1984. 
/2 тома/ 

Труды V Междун а родного совещания по про
блемам математического моделирования, nро

граммированию и математ ическим методам реше 

ния физических задач. Дубна, 1983 

Трудw IX Всесоюзного совещания по ускорителям 
заряженных частиц . Дубна , 198~ /2 тома/ 

Труды Международной wколы по структур~ 

ядра , Алуwта, 1985. 
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5 р. 50 к . 

7 р. 75 к . 
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Заказы на уnомян утые книги могут быть наnра влены по адресу: 
1010 00 Москва, Главnочтамт, n/ я 79 

Издательский отдел Объединенного института ядер ных исследовани~ 

Семенов Б.Ю. и др. 

Устройство термостатирования для температурных 

испытаний блоков КАМАК 

13-85-916 

Описывается устройство термостатирования с рабочим объе

мом 4,2x2,4xl,25 см3 , предназначенное для экспрессных темпе
ратурнь~ испытаний блоков КАМАК при температуре 40 и 50°С. 
Погрешность установки и поддержания рабочей температуры -
:!:._0,5 °С, Питание термостата осуществляется от крейта КАМАК 
через блок нормальной станции. 

Работа выполнена в С'тделе новых методов ускорения ОИSIИ. 

Cooбlle101e Объединенного института 11Дер181Х нссаедоа881А. Дубна :1985 

llPnPRnn О.С.Виногоадовой 

Semenov B.Yu. et al. 13-85-916 
Thermostation Device for Temperature Examination 
of САМАС Modules 

The thermostation device with 4,2x2,4xl,25 cm3 wor-
king volume intended for express tewperature examinati~n of 
САМАС modules at 40 and 50°С temperature is described. Error 
of putting and supporting the working temperature equals 
+0,5°C.The thermostat supply is realised from САМАС crate 
across the standard Ьlock of normal station. 

The investigation has been performed at Department 
of New Acceleration Methods, JINR. 

Co.шunication of the Joint Institute for Nuclear Research. DuЬna 1985 


